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Accessoireklem 10-304 inclusief uitvoeringen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie Beschrijving Type stang  

10-304 Radiale klem (EU 25x10 mm rail), V-klemblok 
    

Ø 16-20 mm 

10-304-P Radiale klem (EU 25x10 mm rail) met plat klemblok 
 

Ø 16-20 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Waarschuwing! Dit symbool geeft belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid 
aan. Volg deze instructies zorgvuldig op. 

  

 

Lees de gebruikershandleiding voor gebruik! Het is belangrijk dat u de inhoud van de 
gebruikershandleiding volledig begrijpt voordat u de apparatuur gaat gebruiken. 
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Bedoeld gebruik  
 

Klem die bedoeld is om accessoires met een stangdiameter van Ø 16-20 mm aan de hulprail van 

operatie- en onderzoekstafels te bevestigen en te positioneren. Het product moet gebruikt worden 

door medische professionals binnen een medische faciliteit. 

 

Veiligheidsvoorschriften 
 

Maximale belasting: 25 kg, volgens EN 60601-1 en EN 60601-2.  

 

Zorg er voor gebruik voor dat alles goed functioneert! 

 

Wanneer u de vergrendelingshendels losmaakt om de hoogte of de positionering van de klem te 

veranderen, ondersteun dan het accessoire om te voorkomen dat hij ongecontroleerd naar de 

onderste stand zakt. 

 

Service en preventief onderhoud moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAX 25 kg  
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Gebruikersinstructies 
 

Installatie 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gebruik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 

B. 

A. 

B. 
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Onderhoud 
 

Service, preventief onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door 

bevoegd personeel. Het wijzigen van de constructie zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant, 

is ten strengste verboden. 

 

Schoonmaken 
 

Maak schoon met antiseptisch schoonmaakmiddel met een pH van 6 – 8 en warm water. Ethanol kan 

worden gebruikt. Wrijf droog met zachte doek. Gebruik geen sterk zuur of alkalisch 

schoonmaakmiddel.  

 

Controle 
 

Controleer of er geen onderdelen los zitten en of alle onderdelen onbeschadigd zijn. Controleer de 

werking van de klemvergrendeling en van het plaatsen en vergrendelen van de accessoirestang in de 

klem.  

 

Jaarlijks onderhoud 
 

Een keer per jaar moet de klem zorgvuldig worden schoongemaakt, bewegende delen moeten worden 

gesmeerd en de vergrendelingsfunctie moet worden getest 
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 Reserveonderdelen 
 

 
 

 

  Versie: 10-304 10-304-P 

 Beschrijving St. Artikelnr. Artikelnr. 

1. Getande ring 1 10315 10315 

2. Tandwielcilinder 1 10316 10316 

3. Geleider 1 10320 10320 

4. Vergrendelingshendel 1 10062 10062 

5. Vergrendelingshendel 1 10346 10346 

6. Schroef MKFT M4x8 A2 1 - - 

7. Ring PB 5x10x5 1 - - 
8. Klemblok 1 10325 10429 

9. Stelschroef MT6SS M5x6 A2 2 - - 

 

 

Technische specificatie 
 

Maximale belasting 25 kg, volgens EN 60601-1 en EN 60601-2. 
  
Gewicht 1,0 kg 
  
Materiaal klem Roestvrijstaal 

Messing 

 

 

 

 

Versie UDI-DI 
Afmetingen 
(H x B x L) 

10-304 07350111830052 160 x 55 x 120 mm 
10-304-P 07350111830069 160 x 55 x 120 mm 
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