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Tukipehmuste ver. 10-368

A Varoitus! Tama symboli ilmaisee tarkeita turvallisuuteen liittyvia tietoja. Noudata
naita ohjeita huolellisesti.

e Lue kdyttdohje ennen kayttoa! On tarkeada, ettd ymmarrat kayttéohjeen sisallon,
& ennen kuin yritat kayttaa laitetta.
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Kayttotarkoitus

Pystysuuntainen tukipehmuste on tarkoitettu potilaan tukemiseen ja asetteluun leikkauspoydalle
leikkauksen aikana. Tuote on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten kayttoon
terveydenhuollon yksikdssa.

Turvallisuusmaaraykset

Enimmaiskuormitus: 40 kg, mika vastaa 250 kg painavaa potilasta, standardit EN 60601-1 ja EN 60601-
2.

Varmista oikea toiminta ennen kayttoa!

Kun l6ysaat lukitusvipua asennon sadtamistd varten, tue sivutukea alta, jotta se ei laskeudu
hallitsemattomasti ala-asentoon.

Huollon ja ennaltaehkaisevan huollon toimenpiteita saa suorittaa vain valtuutettu henkil6sto.

A MAX 40 kg (MAX 250 kg T)
R




Kayttdohjeet

Asentaminen

Sijoittaminen




Yllapito

Huollon ja ennaltaehkaisevan huollon toimenpiteitad seka sdato- ja korjaustoimenpiteitd saa suorittaa
vain valtuutettu henkilostd. Rakenteen muuttaminen ilman valmistajan kirjallista suostumusta on
ehdottomasti kielletty.

Puhdistaminen

Puhdista antiseptiselld pesuaineella (pH 6-8) ja lampimalla vedelld. Etanolia voidaan kayttaa
metallipinnoilla. Pyyhi kuivaksi pehmeilld liinalla. Ald kdytd voimakkaasti hapanta tai emaksisté
pesuainetta.

Tarkistaminen

Tarkista, ettei mikdan osa ole |16ystynyt ja etta kaikki osat ovat ehjia. Tarkista, ettda pehmuste on puhdas
ja ehja.

Vuosihuolto

Sivutuki on puhdistettava kerran vuodessa huolellisesti.



Varaosat

Kuvaus Kpl Tuotenro

1. Tanko 1 10123

2. Pehmusteen pidike 1 10139

3. Ulkoinen aluslevy 1 11173

4. Pehmuste 1 10691

5. Nuppi 1 11473

6. Aluslevy 10,5x20x2 nailon 1 -

7.  Aluslevy 1 10119

8. Hammasrengas 1 11163

9. Painejousi 1 1602

Tekniset tiedot

Enimmaiskuormitus 40 kg, mika vastaa 250 kg painavaa potilasta, standardit EN 60601-1 ja EN
60601-2

Paino 1,9 kg

Mitat (Kx Lx P) 660 x 135 x 325 mm

Sivuttaissaato 150 mm

Sivutuen materiaali Ruostumaton teras

Polyuretaani

UDI-DI 07350111831561
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