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Varning! Denna symbol indikerar sarskilt viktig sékerhetsinformation. Folj dessa
anvisningar noga.

® Las anvandarmanualen innan du borjar anvanda produkten! Det &r viktigt att du forstar
# innehallet fullt ut innan du forsdker anvanda utrustningen.
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Avsedd anvandning

Vertikal stédrulle avsett for stod och positionering av patient pa operationsbord under kirurgiska
ingrepp. Produkten &r avsedd att anvandas av professionell personal inom kirurgi pa
vardinrattningar.

Sakerhetsforeskrifter

Maxbelastning: 40 kg, motsvarar en patientvikt pa 250 kg, enligt EN 60601-1 och EN 60601-2.
Utfor en funktionskontroll fére varje anvandningstillfalle!

Vid lossande av lasspaken i kloven for justering av stodrullen, skall stodet hallas i for att hindra att det
okontrollerat sjunker mot bottenldget!

Service och forebyggande underhallsservice skall utféras av auktoriserad personal.

A MAX 40 kg (MAX 250 kg f )
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Anvandarinstruktion
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Anvandning




Underhall

Service, forebyggande underhall, justeringar och reparationer far endast utféras av for andamalet
utbildad personal. Andring av ndgon del av konstruktionen utan skriftligt medgivande fran tillverkaren
ar strangt férbjudet. Overtradelse kan komma att beivras.

Rengobring

Rengbér med antiseptiskt tvaltvattmedel med pH 6 - 8 och varmt vatten. Etanol kan anvadndas pa
metallytor. Torka med mjuk torkduk. Anvand inte tvattmedel som innehaller starka syror eller baser.

Kontroll

Kontrollera att inga skador finns pa stodrullen. Kontrollera att stodrullens kudde inte har nagra skador
dar fororeningar kan fastna och bakterier ansamlas, som kan orsaka smitta.

Arlig service

Varje ar skall stédrullen genomga en noggrann rengoring, se ovan.



Reservdelar

Beskrivning Antal Artikelnr.
1. Stolpe 1 10123
2. Kuddhallare 1 10139
3. VYtterbricka 1 11173
4. Kudde 1 10691
5. Ratt 1 11473
6. Bricka 10,5x20x2 nylon 1 -
7. Bricka 1 10119
8. Kuggring 1 11163
9.  Tryckfjader 1 1602
Teknisk specifikation
Maxbelastning 40 kg, motsvarar en patientvikt pa 250 kg, enligt EN 60601-1 och EN 60601-2
Vikt 1,9 kg
Dimension (Hx B x L) 660 x 135 x 325 mm
Lateral justering 150 mm
Material axelstod Rostfritt stal
Polyuretan
UDI-DI 07350111831561
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Reison Medical AB
Eriksbergsvagen 32A

734 92 Hallstahammar
SWEDEN
+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se
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