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Armbord 10-380-KL R

SVENSKA

Varning! Denna symbol indikerar sarskilt viktig sakerhetsinformation. Folj dessa
anvisningar noga.

o Las anvandarmanualen innan du bérjar anvanda produkten! Det &r viktigt att du forstar
& innehallet fullt ut innan du férséker anvanda utrustningen.
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Avsedd anvandning

Armbord avsett for uppldaggning och positionering av patients arm vid till exempel medicinering
under operation. Produkten dr avsedd att anvandas av professionell personal inom kirurgi pa
vardinrattningar.

Sakerhetsforeskrifter

Maxbelastning: 12 kg jamnt utbredd, motsvarar en patientvikt pa 200 kg, enligt EN 60601-1 och EN
60601-2.

Utfor en funktionskontroll fére varje anvandningstillfalle!

Vid lossande av lasspaken i kloven for hojdjustering av bordet, skall bordet hallas pa undersidan for att
hindra bordet att okontrollerat sjunka mot bottenlaget!

Vid forflyttning av mobila operationsbord demonteras armbordet eller falls in dver operationsbordet!
Om armbordet skall anvandas vid diatermi skall den anvdnda madrassen vara fixerad mot armbordets
skiva med t.ex. kardborrelasning for att forhindra glidning. Hela armbordet inklusive havarm skall vara

inklatt med sterilpase eller dylikt for att forhindra att patienten kan komma i kontakt med metall.

Service och forebyggande underhallsservice skall utféras av auktoriserad personal.
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Anvandarinstruktion
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Underhall

Diska ej i diskmaskin! Detta forstor lasmekanismen och orsakar korrosion i kulleden. For rengoring se
instruktion under rubrik “Rengoring” i denna bruksanvisning.

Service, forebyggande underhall, justeringar och reparationer far endast utféras av for andamalet
utbildad personal. Andring av ndgon del av konstruktionen utan skriftligt medgivande fran tillverkaren
ar strangt forbjudet. Overtradelse kan komma att beivras.

Justering av lasmekanism

Verktyg: 3 mm insexnyckel.
Det racker att vrida 1/8-varv i taget for att justera.
Full 1asning ska erhallas nar havarmen ar i vilolage.

For stark laskraft kan orsaka skador vid t.ex. en kollision.

Justering av havarmens lage

Verktyg: 3 mm insexnyckel.



Rengéring

Rengdr med antiseptiskt tvaltvattmedel med pH 6 - 8 och varmt vatten. Etanol kan anvidndas pa
metallytor. Torka med mjuk torkduk. Anvand inte tvattmedel som innehaller starka syror eller baser.

ﬁ Tvatta inte bort oljefilmen pa ledkulan! Spraya inte desinfektionsmedel i kulleden. Fukta en torkduk
med desinfektionsmedel eller alkohol och torka torrt.

Kulleden oljas in med hydraulolja ISO VG32 eller motsvarande.

Kontroll

Kontrollera att inga skador finns pd armbordet. Kontrollera funktionen av kloven som anvands samt
Iasningen pa sjalva armbordet. Kontrollera att armbordets eventuella dyna inte har nagra skador dar
fororeningar kan fastna och bakterier ansamlas, som kan orsaka smitta.

Arlig service

Varje ar skall armbordet genomga en noggrann rengoring, se ovan. Rorliga delar och gangor skall
smorjas med vattenfast fett. Lasfunktionerna skall kontrolleras och vid behov stillas in enligt ovan.



Reservdelar

Beskrivning Antal Artikelnr.
1. Platta 1 10514
2. Lasanordning 1 11914
3. Skruv MFX-Z A4-70 M4x10 1 -
4. Tackpropp IKP 2015S 2 -
Tilloehor
Artikelnr. Beskrivning
10-382-K Skalad komfortmadrass, kort
10-383 Armbordsrem
10-383-L Armbordsrem lang
Teknisk specifikation
Maxbelastning 12 kg jamnt utbredd, motsvarar en patientvikt pa 200 kg, enligt EN 60601-1

och EN 60601-2

Vikt 3,1kg

Dimension (Hx B x L) 540 x 165 x 460 mm
Material armbord Rostfritt stal

UDI-DI 07350111830427
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