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/abezpieczajgca szyna boczna 10-531 ™=='=="

Zabezpieczajaca szyna boczna 10-531 — rdzne wersje
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Wersja Opis
10-531 zacisk do szyny kontynentalnej 25 x 10 mm
10-531-B-US zacisk do szyny amerykanskiej 1% x %"
10-531-UK zacisk do szyny brytyjskiej 1% x 4"

Ostrzezenie! Ten symbol wskazuje na wazng informacje dotyczgcag bezpieczeristwa.
Nalezy scisle przestrzegac towarzyszacych mu instrukc;ji.

® Przed uzyciem przeczytac¢ podrecznik obstugi! Bardzo wazne jest catkowite zrozumienie
& tresci podrecznika obstugi przed przystgpieniem do obstugi sprzetu.
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Przeznaczenie

Zabezpieczajgca szyna boczna przeznaczona do stabilizowania, ochrony i podpierania pacjenta na
stole operacyjnym w trakcie operacji. Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego przez
pracownikéw stuzby zdrowia na terenie placéwek opieki zdrowotnej.

Zasady bezpieczenstwa

Maksymalne obcigzenie: 20 kg roztozone réwnomiernie, co odpowiada masie ciata pacjenta 200 kg,
zgodnie z wymaganiami norm EN 60601-1 i EN 60601-2.

Przed uzyciem upewnic sie co do poprawnego funkcjonowania sprzetu!

Wykonywanie czynnosci z zakresu obstugi serwisowej ikonserwacji zapobiegawczej powierzac
upowaznionemu do tego personelowi.

A MAKS. 20 kg (MAKS. 200 kg ) ——»
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Instrukcje dla uzytkownika

Instalowanie

>

Regulowanie potozenia
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Konserwacja

Wykonywanie czynnosci z zakresu obstugi serwisowej, konserwacji zapobiegawczej, regulacji oraz
naprawy powierza¢ wylfgcznie upowaznionemu do tego personelowi. Bezwzglednie zabrania sie
ingerowania w budowe sprzetu bez uprzedniego uzyskania na to zgody na piSmie ze strony
producenta.

Czyszczenie

Czyscic antyseptycznym srodkiem czyszczacym o pH 6-8 i ciepta woda. Na powierzchniach metalowych
mozna uzywac etanolu. Wytrze¢ do sucha miekka szmatka. Nie stosowac srodkdw czyszczgcych silnie
kwasowych badz zasadowych.

Kontrola

Sprawdzié¢, czy zadna cze$¢ nie jest poluzowana ani uszkodzona. Sprawdzi¢ dziatanie blokady szyny
bocznej. Jezeli w uzyciu jest ostona — sprawdzié, czy jest ona czysta i nieuszkodzona.

Serwis roczny

Raz do roku starannie oczyscic¢ szyne boczng, nasmarowac czesci ruchome i sprawdzi¢ dziatanie
blokady.



Czesci zamienne

Wersja:  10-531 10-531-B-US 10-531-UK

Ops likastk  Numeraryiaiu Numeratyais Numerartylaiu
1 kopuszadk 1 10460 10075 1072
2 SubaMOBSVBSSEZ 2 — — —

3  rm 1 10762 10762 10762
4 dementobrotowy 1 10474 10474 10474
5 dubaustobiraMSGSVES 2 — - -

6 wak 2 11359 11359 11359
7 koekusakizy 1 10863 10863 10863
8  damentdysarsony 1 10458 10458 10458
9 kb 1 K0MVES K0MVES K0MVES
10 wakk 1 10009 10009 10009
1 sreym 1 10013 10013 10013
12 kaekdodskowy 1 10012 10012 10012
1B nunk 1 10711 10711 10711
14 dementmimaiodony 1 11165 11165 11165
15 uhwytbidady 1 10014 10014 10014
16 kb 1 K0MVES K0MVES K0MVES
7. sreym 1 10761 10761 10761



Akcesoria

Numer artykutu  Opis
10-531-H wyscietana ostona

Dane techniczne

Maksymalne obcigzenie 20 kg roztozone rownomiernie, co odpowiada masie ciata pacjenta 200 kg,
robocze zgodnie z wymaganiami norm EN 60601-1 i EN 60601-2.
Masa 2,1kg
Wymiary (wys. x szer. 370 x40 x 630 mm
x dt.)
Materiat szyny bocznej stal nierdzewna
aluminium

Wersja UDI-DI
10-531 07350111831851
10-531-B-US 07350111831868
10-531-UK 07350111831875
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