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Achtung! Dieses Symbol kennzeichnet wichtige sicherheitsrelevante Informationen.
Befolgen Sie die hier aufgefiihrten Anweisungen genau.

o Vor Verwendung die Bedienungsanleitung lesen! Es ist wichtig, dass Sie den Inhalt der
& Bedienungsanleitung vollstdndig verstehen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
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Verwendungszweck

Die Armauflage zur Unterstiitzung und Positionierung des Arms befindet sich bei Patienten, die
wahrend der Operation in Seitenlage fixiert sind, in angehobener Position. Die Verwendung des
Produkts ist medizinischem Fachpersonal in medizinischen Einrichtungen vorbehalten.

Sicherheitsvorschriften

Maximale Belastung: 15 kg bei gleichmaRiger Lastverteilung, entspricht einem Patientengewicht von
250 kg, gemaR EN 60601-1 und EN 60601-2.

Kontrollieren Sie die ordnungsgemale Funktion, bevor Sie das Produkt verwenden!
Stlitzen Sie sich beim Losen des Arretierhebels an der Klemme oder an der Armauflage zum Einstellen
der Position unter der Armauflage ab, um ein unkontrolliertes Abrutschen in die untere Position zu

verhindern!

Wartung und vorbeugende Instandhaltung sind autorisiertem Personal vorbehalten.
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Nutzungshinweise
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Wartung

Service, Wartung, Einstellung und Reparatur sind ausschlieBlich von autorisiertem Personal
durchzufiihren. Eine Anderung der Konstruktion ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers ist
strengstens untersagt.

Einstellung des Arretiermechanismus

Werkzeug: Inbusschliissel 2 mm.

Reinigung

Mit antiseptischem Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 6-8 und warmem Wasser reinigen. Auf
den Metallflachen kann Ethanol verwendet werden. Mit einem weichen Tuch abtrocknen. Verwenden
Sie kein stark saures oder alkalisches Reinigungsmittel.

Kontrolle

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile fest und unbeschidigt sind. Uberpriifen Sie die Arretierfunktion
in den Gelenken der Armauflage. Vergewissern Sie sich, dass das Polster sauber und unbeschadigt ist.

Jahrlicher Service

Einmal jahrlich: Armauflage sorgfaltig reinigen, bewegliche Teile schmieren, Arretierfunktionen
Uberprifen und erforderlichenfalls einstellen.



Ersatzteile

Nr.  Beschreibung Anz. Art.-Nr.
1. Armplatte 1 11330
2. Scheibe 2 11547
3. Drehhalterung 1 10300
4, Pad-Befestigung 2 11550
5. Scheibe 2 10004
6. Schraube MF6S M6x12 A2 2 -
7. Gurt 2 10-383-L
8. Polster 1 11551
9. Kunststoffkappe 1 IKP 2015-17-S
10. Stange 1 11798
11. Mutter Linksgewinde 1 10302
12. Verstellmutter 1 10301
13. Stellschraube MSK6SS M5x8 A2 1 -
14. Schraube 1 10303
15. Stellschraube MSK6SS M4x5 A2 1 -
16. Hebel 1 10304
17. Kugel 1 K20M6S
18. Arretierhebel 1 10062

Technische Daten

Maximale Nutzlast 15 kg bei gleichmaRiger Lastverteilung, entspricht einem Patientengewicht von

250 kg, gemalk EN 60601-1 und EN 60601-2
Gewicht 2,8 kg
Abmessungen (Hx B x L) 625 x 155 x 450 mm
Material Armauflage Edelstahl

UDI-DI 07350111831585
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Reison Medical AB
Eriksbergsvagen 32A

734 92 Hallstahammar
SCHWEDEN
+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se
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