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MEDIC AL

Sidestgtte til arm 10-389

Advarsel! Dette symbol angiver vigtige oplysninger vedrgrende sikkerhed. Fglg disse
anvisninger ngje.

o Laes brugervejledningen, fgr du tager udstyret i brug! Det er vigtigt, at du forstar
& indholdet i brugervejledningen fuldt ud, fgr du tager udstyret i brug.
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Tilsigtet brug

Armstgtte beregnet til stgtte og lejring af armen i en haevet position til patienter, der er fikseret pa
siden under et kirurgisk indgreb. Produktet er beregnet til brug af laeger pa et hospital eller en klinik.

Sikkerhedsbestemmelser

Maksimal belastning: 15 kg jeevnt fordelt, svarende til en patientvaegt pa 250 kg, iht. EN 60601-1 og EN
60601-2.

Kontroller, at udstyret fungerer korrekt, fgr du tager det i brug!

Nar lasehandtaget Igsnes pa klemmen eller armstgtten for at justere placeringen, skal armstgtten
understgttes nedefra for at forhindre, at den utilsigtet glider ned til nederste position!

Service og forebyggende vedligeholdelse skal udfgres af autoriseret personale.
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Anvisninger i brug

Installation
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Vedligeholdelse

Service, forebyggende vedligeholdelse, justering og reparation ma kun udfgres af autoriseret
personale. Det er strengt forbudt at andre pa konstruktionen uden skriftlig tilladelse fra producenten.

Indstilling af lasemekanismen

Veaerktgj: 2-mm-unbrakonggle.

Renggring

Renggr udstyret med antiseptisk renggringsmiddel med pH 6-8 og varmt vand. Det er tilladt at bruge
ethanol pa metaloverfladerne. Tgr efter med en blgd klud. Brug ikke steerkt sure eller basiske
renggringsmidler.

Kontrol

Kontroller, at der ikke er nogen Igse dele, og at alle dele er fri for skader. Kontroller lasefunktionen i
armstgttens led. Kontroller, at puden er ren og fri for skader.

Arlig service

En gang om aret skal armstgtten renggres omhyggeligt, de bevaegelige dele skal smgres, og
lasefunktionen skal afprgves og efter behov justeres.



Reservedele

Nr.  Beskrivelse Stk. Varenr.
1. Armplade 1 11330
2. Spandeskive 2 11547
3. Holder med haengselled 1 10300
4, Pudefastggrelse 2 11550
5. Spandeskive 2 10004
6. Skrue MF6S M6x12 A2 2 -
7. Rem 2 10-383-L
8. Pude 1 11551
9. Plastprop 1 IKP 2015-17-S
10. Stang 1 11798
11. Mgtrik med venstregevind 1 10302
12. Justeringsmgtrik 1 10301
13. Saetskrue MSK6SS M5x8 A2 1 -
14. Skrue 1 10303
15. Saetskrue MSK6SS M4x5 A2 1 -
16. Handtag 1 10304
17. Kugle 1 K20M6S
18. Lasehdndtag 1 10062
Tekniske specifikationer
Maksimal belastning 15 kg jeevnt fordelt, svarende til en patientvaegt pa 250 kg, iht. EN 60601-1 og
EN 60601-2

Vgt 2,8 kg

Mal (Hx B xL) 625 x 155 x 450 mm

Materiale, armstgtte Rustfrit stal

UDI-DI 07350111831585
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Reison Medical AB
Eriksbergsvagen 32A

734 92 Hallstahammar
SVERIGE
+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se
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