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Advarsel! Dette symbolet viser til viktig sikkerhetsinformasjon. Følg disse instruksjonene 
omhyggelig. 

  

 

Les brukerveiledningen før bruk! Det er viktig å ha forstått innholdet i 
brukerveiledningen fullt ut før du prøver å ta utstyret i bruk. 
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Tiltenkt bruk  
 

Armstøtte beregnet for støtte og posisjonering av armen i hevet posisjon for pasienter som er festet i 

sidestilling under operasjonen. Produktet skal brukes av helsepersonell ved medisinske institusjoner. 

 

Sikkerhetsforskrifter 
 

Maksimal belastning: 15 kg ved jevn fordeling, tilsvarende en pasient med en vekt på 250 kg, i henhold 

til EN 60601-1 og EN 60601-2.  

 

Kontroller riktig funksjon før bruk! 

 

Når du løsner låsespaken på klemmen eller på armstøtten for å justere posisjonen, må armstøtten 

støttes på undersiden for å hindre den i å falle ukontrollert til i nederste posisjon! 

 

Service og forebyggende vedlikehold skal utføres av autorisert personell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MAKS. 15 kg (MAKS. 250 kg  ) 

 



  

3 
 

Bruksanvisning 
 

Montering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Posisjonsjustering 
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Vedlikehold 
 

Service, forebyggende vedlikehold, justeringer og reparasjoner skal utelukkende utføres av autorisert 

personell. Det er strengt forbudt å endre konstruksjonen uten skriftlig samtykke fra produsenten. 

 

Justering av låsemekanismen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verktøy: 2 mm unbrakonøkkel.  

 

Rengjøring 
 

Rengjøres med antiseptisk rengjøringsmiddel med pH 6–8 og varmt vann. Etanol kan brukes på 

metalloverflater. Tørkes med en myk klut. Sterkt syreholdige eller alkaliske vaskemidler skal ikke 

brukes.  

 

Kontroll 
 

Kontroller at ingen av delene er løse eller skadd. Kontroller låsefunksjonen i leddene på armstøtten. 

Kontroller at puten er ren og uten skader. 

 

Årlig service 
 

En gang i året skal armstøtten rengjøres omhyggelig, bevegelige deler skal smøres, og låsefunksjonen 

skal testes og om nødvendig justeres.  

A. C. 

B. 
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 Reservedeler 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Beskrivelse Ant. Artikkelnr. 
1. Armplate 1 11330 
2. Underlagsskive 2 11547 
3. Holder til dreiemekanisme 1 10300 
4. Polstringsfeste 2 11550 
5. Underlagsskive 2 10004 
6. Skrue MF6S M6x12 A2 2 – 
7. Festebånd 2 10-383-L 
8. Polstring 1 11551 
9. Plastplugg 1 IKP 2015-17-S 
10. Stang 1 11798 
11. Venstregjenget mutter 1 10302 
12. Justeringsmutter 1 10301 
13. Stoppskrue MSK6SS M5x8 A2 1 – 
14. Skrue 1 10303 
15. Stoppskrue MSK6SS M4x5 A2 1 – 
16. Låsespak 1 10304 
17. Kule 1 K20M6S 
18. Låsespak 1 10062 

 

 

Tekniske spesifikasjoner 
 

Maksimal arbeidsbelastning 15 kg ved jevn fordeling, tilsvarende en pasient med en vekt på 250 kg, i 
henhold til EN 60601-1 og EN 60601-2 

  
Vekt 2,8 kg 
  
Mål (H × B × L) 625 x 155 x 450 mm 
  
Materiale i armstøtte Rustfritt stål 
  
UDI-DI 07350111831585 
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