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Ameliyat masasi kolcagl 10-396-K RESSs

Ameliyat masasi kolgagl 10-396-K, strimleri dahil

Suriim Agiklama

10-396-K Kelepge (AB 25x10 mm ray)
10-396-K-US Kelepge (ABD 1% in¢ x % ing ray)
10-396-UK-K Kelepge (ingiltere 1% ing x % ing ray)

Uyari! Bu sembol, glivenlikle ilgili Gnemli bilgileri belirtmektedir. Bu talimatlara dikkatle
Z T S uyun.

o Kullanmadan 6nce Kullanim Kilavuzunu okuyun! Ekipmani kullanmayi denemeden 6nce
& kullanim kilavuzunun igerigini tam olarak anlamak 6énemlidir.
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Kullanim amaci

Kol ve elde cerrahi tedavi sirasinda hasta kolunun yerlestirilmesi icin ameliyat masasi kolgagi.
Uriin bir saglik tesisi icinde tip uzmanlari tarafindan kullanilacaktir.

A Guvenlik ydonetmeligi

Maksimum yik: Esit dagihmli 20 kg, EN 60601-1 ve EN 60601-2'ye gore 270 kg hasta agirligina karsilk
gelmektedir.

Kullanmadan 6nce, dogru sekilde ¢alistigindan emin olun!

Yiksekligi ayarlamak icin kilitleme kolunu gevsetirken, kontrolsiz sekilde alt konuma inmesini 6nlemek
icin masa kolgagini alttan destekleyin.

Tasima sirasinda ameliyat masasi kolgagini sokiin!

Servis ve 6nleyici bakim yetkili personel tarafindan yapilmalidir.

A l MAKS. 20 kg (MAKS. 270 kg T

an




Kullanicr talimatlari




Bakim

Servis, 6nleyici bakim, ayarlama ve onarim sadece yetkili personel tarafindan yapilmalidir. Ureticinin
yazili izni olmadan Grlinlin yapisinin degistirilmesi kesinlikle yasaktir.

Temizleme

pH derecesi 6 - 8 olan antiseptik deterjan ve 1lik su ile ile temizleyin. Metal ylizeylerde etanol
kullanilabilir. Yumusak bir bezle kurulayin. Gliglu asidik veya alkali deterjanlar kullanmayin.

Kontrol

Gevsek parca bulunmadigini ve herhangi bir parcada hasar olmadigini kontrol edin. Kilit fonksiyonu,
st kisim farkh konumlarda kilitlenerek ve acilarak kontrol edilmelidir. Bir yastik kullaniimissa, temiz
oldugunu ve hasar gormedigini kontrol edin.

Yillik servis

Masa kolcagi yilda bir kez dikkatlice temizlenmeli, hareketli parcalar yaglanmali ve kilitleme fonksiyonu
test edilmelidir.



Yedek parcalar
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Aciklama

Plaka

Rondela BRB 10,5x22x2 A2
Direk

Kilavuz

Paralel gubuk

Kelepge govdesi

Rondela

Vida MF6S M6x12 A2

Vida MC6S M6x40 FZB
Ayarlanabilir kilitleme kolu
Mil

Yay

Basing pimi

Piston

Eksantrik

Kilitleme kolu

Bilya

Dosek sabitleyici

Dosek

Sirim:  10-396-K 10-396-K-US  10-396-UK-K
Adet Madde no.  Madde no. Madde no.
1 11947 11947 11947
2 - - -

2 10968 10968 10968

2 10053 10053 10053

1 10966 10966 10966

2 10031 10547 10543

2 10004 10004 10004

2 - - -

4 R R R

2 6-593-65 6-593-65 6-593-65
2 10009 10009 10009

2 10013 10013 10013

2 10012 10012 10012

2 10711 10711 10711

2 10015 10015 10015

2 10014 10014 10014

2 K20M8S K20M8S K20M8S
4 10364 10364 10364

1 10553 10553 10553



Teknik ozellikler

Maksimum is yika Esit dagilimh 20 kg, EN 60601-1 ve EN 60601-2'ye gore 270 kg hasta
agirhgina karsilik gelmektedir

Ameliyat masasi kolgagi malzemesi  Karbon fiber
Aliminyum
Paslanmaz gelik

Agirhik 4,5kg

Boyutlar (Y x G x U) 200-280 x 340 x 625 mm
Siirim UDI-DI

10-396-K 07350111830816

10-396-K-US 07350111830830

10-396-UK-K 07350111830878
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